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5.1.1 Przeglad raportéw dot. btedow

Tab. 11 Przeglad raportéw dot. btedow

Blad Objasnienie
F10 zakt6cenie komunikacji; licznik nie otrzymal po zdefiniowany czas zadnej informacji z konsoli
Ell komenda STOP z systemu sterowania; licznik otrzymat z konsoli dla odpowieniej strony komende
zatrzymania transakcji
F20 niedopuszczalne przej$cie migdzy stanami kanatléw impulsera
1 przekroczenie maksymalnej dozwolonej liczby bezposrednio po sobie nastgpujacych
nedozwolonych stanéw kanaléw impulsera
F22 przekroczenie dozwolonej ilo$ci niekompenzowanych pulséw z powrotem w ramach transakcji
F23 (E23) przekrocze'nie dozwo!onej iloSci p};lséw z odtaczonym kanatem (kanatami) impulsera;
powtarzanie prowadzi do powstania fatalnego btedu p. parametr 44
F24 (E24) przekrocze'nie dozwolpnej ilosci p}llséw z zwartym kanatem (kanatami) impulsera;
powtarzanie prowadzi do powstania fatalnego btedu p. parametr 44
F25 (E25) przekroczgny maksymalny dozwo?ony czas trwania transakcji (parametr nr 33);
powtarzanie prowadzi do powstania fatalnego btedu p. parametr 44
F26 (E26) przekroczc?ny makserlalny dozwo?ony czas bez pulséw dostawy (parametr nr 31);
powtarzanie prowadzi do powstania fatalnego btedu p. parametr 44
E27 preselekcja z konsoli jest wyZsza niz warto§¢ maksymalna (maxima) okre§lona przez parametr
(parametry) nr 9, 10 (raport w razie niezerowego parametru nr 8)
E28 preselekcja uzytkownika jest wyzsza niz dozwolona warto§¢ maksymalna (raport w razie
niezerowego parametru nr 8)
E29 osiagnig¢ta dozwolona warto$¢ maksymalna dostawy na transakcj¢ (raport w razie niezerowego
parametru nr 8)
F30 préba transakcji z nastawiong ceng zerowa (parametr nr 45)
F31 préba transakcji z niezdefiniowanym produktem
F32 maksymalna mozliwa ilo§¢ dostawy zerowa dla objetosci i réwniez ceny ogdlne;j
F33 odtaczony impulser
F40 zanik zasilania
F41 przekroczenie wymagan na totalizer elektromechaniczny
F42 btad zapisu do EEPROM pamigci licznika
F43 btad sumy kontrolonej pamigci EPROM
F44 btad danych EEPROM pamigci licznika
F45 wersja hardware nie jest popierana przez software
Fa47 Z:akl(’)cenie obwoddw interfejs na im/pulsgr}f w liczqiku - timeout fiifclgn(?styki wewnetrznej; jezeli
si¢ blad po rozruchu powtarza, zaktdcenie jednostki podstawowej licznika
F49 .Za'kl(’?cgnie obwodow interfejs na impulsel:y w .lic‘zniku - Qiagnostyka w'ev.vnet.rzna detekuje btad;
jezeli si¢ btad po rozruchu powtarza, zaktécenie jednostki podstawowej licznika
F50 btad sumy kontrolnej EEPROM parametréw, konieczne nastawienie parametréw
F51 btad sumy kontrolnej EEPROM cen za jednostke, konieczne nastawienie cen za jednostke,
F52 btad EEPROM parametréw — warto$¢ niektérego z parametréw nr 9, 10, 20, 21, 22, 23
F53 btad EEPROM parametréw — warto$¢ niektérego z dalszych parametréw
F54 btad EEPROM parametréw — nastawienie parametrow u typéw ADP1, ADP2
btad danych sterownicznych — niezerowy parametr nr 2 u ADP1, parametr nr 47 (liczba pistoletow
EsS na stronie) nastawiony na warto$¢ wyzsza niz 1 lub naruszone dane sterownicze w EEPROM;
UWAGA': po wykonaniu rewizji typu licznika i wartosci parametréw ewentualnie konieczna bedzie
naprawa jednostki podstawowej licznika!
F56 btad EEPROM danych dla elektronicznej kalibracji miernika, kalibracje nalezy powtérzy¢
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Blad Objasnienie

F57 btad EEPROM parametréw dla kalibracji

F58 btad EEPROM parametrow do nastawienia automatycznej kalibracji temperatury

F59 btad EEPROM parametréw do nastawienia kalibracji odsysania

F60 btad sumy kontrolnej EEPROM parametréw do nastawienia kalibracji odsysania

F61 nie mozna odczyta¢ dane z ATC EEPROM

F62 btedy danych EEPROM

F63 btad sumy kontrolnej EEPROM do nastawienia PIN

Fo4 przekroczenie maksymalnej liczby préb zapisania PIN parametréw

F65 przekroczenie maksymalnej liczby préb zapisania PIN cen za jednostke

F66 btedna odpowiedz ID gtéwnego wyswietlacza strony A

F67 btedna odpowiedz ID pomocnicznego wyswietlacza strony A

F68 btedna odpowiedz ID gléwnego wyswietlacza strony B

F69 btedna odpowiedZ ID pomocniczego wyswietlacza strony B

F70 przekroczenie li.czby powtarzania informacji do gtéwnego wyS$wietlacza strony A z powodu btgdne;j
sumy kontrolne;j

F71 przekr(?czenie liczby poyvtarzania informacji do pomocniczego wyswietlacza strony A z powodu
btednej sumy kontrolnej

F72 przekroczenie liczby powtarzania informacji do gléwnego wySwietlacza strony B z powodu btedne;j
sumy kontrolne;j

F73 przekroczenie liczby powtarzania informacji do pomocniczego wyswietlacza strony B z powodu
btednej sumy kontrolnej

F74 btedna odpowiedzZ ID gléwnego wyswietlacza strony A

F75 btedna odpowiedz ID pomocnicznego wyswietlacza strony A

F76 btedna odpowiedz ID gtéwnego wyswietlacza strony B

F77 btedna odpowiedz ID pomocniczego wyswietlacza strony B

F97 detekowany btad struktury informacji do wyswietlacza (raport z procesora wyswietlacza)

Fo8 przekroczona maksymalna dozwolqna liczba powtérzen przyjecia informacji z biedng suma
kontrolng (raport z procesora wySwietlacza)

F99 komupikacja z wys$wietlaczem przerwana na czas przekraczajacy 1 sekunde (raport z procesoru
wyS$wietlacza)

F101 zakltdcenie totalizera pistoletu 1 strony A

F151 doszto do niewykorzystanego przerwania softwarowego na gléwnym wyswietlaczu strony A

F152 doszto do niewykorzystanego przerwania hardwarowego na gtéwnym wyswietlaczu strony A

F153 doszto do IRQ na gléwnym wyswietlaczu strony A

F154 dostep do adresu ilegalnego na gtéwnym wyswietlaczu strony A

F155 ilegalny kod instrukcyjny procesora na gtéwnym wysSwietlaczu strony A

F156 COP reset procesora giéwnego wyswietlacza strony A

F157 inny reset gtéwnego wys$wietlacza strony A

F165 niefunkcjonujacy hardware SCI gtéwnego wyswietlacza strony A

F169 rezym testowania gléwnego wyswietlacza strony A aktywny

F171 wymaganie na skasowanie nieistniejacego btgdu na gtéwnym wyswietlaczu strony A

F172 wymaganie na sterowanie nieznanego wyjscia gtéwnego wyswietlacza strony A

F173 adresowanie poza zakresem gtéwnego wyswietlacza strony A

F174 wymaganie na nieznang wstepnie zdefiniowana informacje gtéwnego wySwietlacza strony A

F175 nie ma miejsca na wySwietlenie tekstu na gtéwnym wyswietlaczu strony A

F176 nie ma miejsca na wySwietlenie cyfry na gtéwnym wyswietlaczu strony A

F178 wymaganie na odpowiedZ podczas nadawania wszystkim na gléwnym wyswietlaczu strony A
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F180 nieznana komenda gtéwnego wys$wietlacza strony A

F181 odciety blok, komendzie brakuje parametréw na gtéwnym wyswietlaczu strony A

F182 nadawany blok dtuzszy niz bufor nadawczy na gtéwnym wySwietlaczu strony A

F183 odbierany blok dtuzszy niz bufor odbiorczy na gtéwnym wyswietlaczu strony A

F184 gléwny wyswietlacz strony A nie zdazyt odpowiedzie¢ w danym czasie

F200 blokowanie dystrybucji z powodu uptywu nastawionego czasu roboczego

F251 doszto do niewykorzystanego przerwania softwarowego na pomocniczym wyswietlaczu strony A
F252 doszto do niewykorzystanego przerwania softwarowego na pomocniczym wyswietlaczu strony A
F253 doszto do IRQ na pomocniczym wyswietlaczu strony A

F254 dostep do adresu ilegalnego na pomocniczym wyswietlaczu strony A

F255 ilegalny kod instrukcyjny procesora na pomocniczym wys§wietlaczu strony A

F256 COP reset procesora pomocniczego wySwietlacza strony A

F257 inny reset pomocniczego wySwietlacza strony A

F265 niefunkcjonujacy hardware SCI pomocniczego wyswietlacza strony A

F269 rezym testowania pomocniczego wyswietlacza strony A aktywny

F271 wymaganie na skasowanie nieistniejacego btedu na pomocniczym wyswietlaczu strony A
F272 wymaganie na sterowanie nieznanego wyjscia pomocniczego wy$wietlacza strony A

F273 adresowanie poza zakresem pomocniczego wyswietlacza strony A

F274 wymaganie na nieznang wstepnie zdefiniowang informacj¢ pomocniczego wyswietlacza strony A
F275 nie ma miejsca na wySwietlenie tekstu na pomocniczym wyswietlaczu strony A

F276 nie ma miejsca na wy§wietlenie cyfry na pomocniczym wyswietlaczu strony A

F278 wymaganie na odpowiedZ podczas nadawania wszystkim na pomocniczym wys$wietlaczu strony A
F280 nieznana komenda pomocniczego wyS$wietlacza strony A

F281 odciety blok, komendzie brakuje parametréw na pomocniczym wys$wietlaczu strony A

F282 nadawany blok dtuzszy niz bufor nadawczy na pomocniczym wyswietlaczu strony A

F283 odbierany blok dtuzszy niz bufor odbiorczy na pomocniczym wys$wietlaczu strony A

F284 pomocniczy wy$wietlacz strony A nie zdazyt odpowiedzie¢ w danym czasie

F301 zaktdcenie totalizera strony B

F351 doszto do niewykorzystanego przerwania softwarowego na gléwnym wyswietlaczu strony B
F352 doszto do niewykorzystanego przerwania hardwarowego na gléwnym wyswietlaczu strony B
F353 doszto do IRQ na gléwnym wyswietlaczu strony B

F354 dostep do adresu ilegalnego na gtéwnym wyswietlaczu strony B

F355 ilegalny kod instrukcyjny procesora na gléwnym wyswietlaczu strony B

F356 COP reset procesora gléwnego wyswietlacza strony B

F357 inny reset gtéwnego wysSwietlacza strony B

F365 niefunkcjonujacy hardware SCI gtéwnego wys$wietlacza strony B

F369 rezym testowania gléwnego wySwietlacza strony B aktywny

F371 wymaganie na skasowanie nieistniejacego btgdu na gtéwnym wyswietlaczu strony B

F372 wymaganie na sterowanie nieznanego wyjscia gtéwnego wyswietlacza strony B

F373 adresowanie poza zakresem gtéwnego wyswietlacza strony B

F374 wymaganie na nieznang wstepnie zdefiniowang informacje gtéwnego wyswietlacza strony B
F375 nie ma miejsca na wySwietlenie tekstu na gtéwnym wys$wietlaczu strony B

F376 nie ma miejsca na wySwietlenie cyfry na gtéwnym wyswietlaczu strony B

F378 wymaganie na odpowiedZ podczas nadawania wszystkim na gléwnym wyswietlaczu strony B
F380 nieznana komenda gtéwnego wyswietlacza strony B
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F381 odciety blok, komendzie brakuje parametréw na gtéwnym wyswietlaczu strony B

F382 nadawany blok dtuzszy niz bufor nadawczy na gtéwnym wyswietlaczu strony B

F383 odbierany blok dtuzszy niz bufor odbiorczy na gléwnym wysSwietlaczu strony B

F384 gtéwny wyswietlacz strony B nie zdazyt odpowiedzie¢ w danym czasie

F401 wypadnigcie ochrony cieplnej silnika pompy 1-5 strona A

F411 wypadnigcie ochrony cieplnej silnika pompy 1-5 strona B

F451 doszto do niewykorzystanego przerwania softwarowego na pomocniczym wyswietlaczu strony B

F452 doszto do niewykorzystanego przerwania hardwarowego na pomocniczym wys$wietlaczu strony B

F453 doszto do IRQ na pomocniczym wyswietlaczu strony B

F454 dostep do adresu ilegalnego na pomocniczym wys§wietlaczu strony B

F455 ilegalny kod instrukcyjny procesora na pomocniczym wys§wietlaczu strony B

F456 COP reset procesora pomocniczego wyswietlacza strony B

F457 inny reset pomocniczego wyswietlacza strony B

F465 niefunkcjonujacy hardware SCI pomocniczego wyswietlacza strony B

F469 rezym testowania pomocniczego wyswietlacza strony B aktywny

F471 wymaganie na skasowanie nieistniejacego btedu na pomocniczym wyswietlaczu strony B

F472 wymaganie na sterowanie nieznanego wyjscia pomocniczego wySwietlacza strony B

F473 adresowanie poza zakresem pomocniczego wyswietlacza strony B

F474 wymaganie na nieznang wstepnie zdefiniowang informacj¢ pomocniczego wyswietlacza strony B

F475 nie ma miejsca na wySwietlenie tekstu na pomocniczym wyswietlaczu strony B

F476 nie ma miejsca na wy$wietlenie cyfry na pomocniczym wyswietlaczu strony B

F478 wymaganie na odpowiedZ podczas nadawania wszystkim na pomocniczym wyS$wietlaczu strony B

F480 nieznana komenda pomocniczego wyswietlacza strony B

F481 odciety blok, komendzie brakuje parametréw na pomocniczym wy$wietlaczu strony B

F482 nadawany blok dtuzszy niz bufor nadawczy na pomocniczym wys$wietlaczu strony B

F483 odbierany blok dtuzszy niz bufor odbiorczy na pomocniczym wys$wietlaczu strony B

F484 pomocniczy wy$wietlacz strony B nie zdazyt odpowiedzie¢ w danym czasie

F530 btad poczas komunikacji z gtéwnym wySwietlaczem strony A

F531 btad poczas komunikacji z pomocniczym wySwietlaczem strony A

F532 btad poczas komunikacji z gtéwnym wys$wietlaczem strony B

F533 btad poczas komunikacji z pomocniczym wySwietlaczem strony B

F550 kalibracja odsysania nie jest popierana przez hardware

F551 przepetnienie buforu zdarzeniem podczas kalibracji odsysania

F552 doszto do nieznanego zdarzenia podczas kalibracji odsysania

F553 doszto do niezdefiniowanego stanu podczas kalibracji odsysania

F554 podczas kalibracji odsysania doszto jednoczesnie do podniesienia kilka pistoletéw; odwiesié
wszystkie pistolety i powtdrzy¢ kalibracje odsysania

F555 maksymalny przeptyw odsysanych par ponizej 351/min

F556 niewystarczajaca liczba zmierzonych wartosci do obliczenia tabeli kalibracji

F557 wzrastajacy przeptyw odsysanych par podczas zamykania zaworu sterowania odsysania par

F558 zadne pulsy z gazomierza podczas kalibracji odsysania

F559 bardzo szybkie pulsy z gazomierza podczas kalibracji odsysania

F560 nie doszto do osiagnigcia wymaganej wartosci przeptywu gazu podczas odsysania

F561 wzbudzanie zaworu odsysania nie ma w zalezno$ci od wzrastajacego przeptywu odsysanego gazu
wzrastajacego przebiegu

F562 przekroczenie podczas obliczania tabeli kalibracji odsysania




ROZDZIAL 5
67

Diagnostyka

Chyba Vysvétleni

F563 btad sumy kontrolnej EEPROM tabeli odsysania na stronie A

F564 btad sumy kontrolnej EEPROM tabeli odsysania na stronie B

F565 préba kontroli funkcji odsysania przed pomys$lnym ukonczeniem kalibracji odsysania na stronie A

F566 préba kontroli funkcji odsysania przed pomyS$lnym ukoficzeniem kalibracji odsysania na stronie B

F567 detekcja zakidcenia odsysania na stronie A

F568 detekcja zakiécenia odsysania na stronie B

F569 niepoprawne wartos$ci zmierzonego ci$nienia podczas kalibracji odsysania na stronie A

F570 niepoprawne wartos$ci zmierzonego ci$nienia podczas kalibracji odsysania na stronie B

F571 wadliwy albo nieprzylaczony czujnik pomiaru ci§nienia na stronie A

F572 wadliwy albo nieprzylaczony czujnik pomiaru ci§nienia na stronie B

F573 funkcja kontroli odsysania na stronie A nie jest mozliwa z powodu nie przeprowadzenia kalibracji

odsysania z nastawieniem parametru VOS5 na 1 albo 2

funkcja kontroli odsysania na stronie B nie jest mozliwa z powodu nie przeprowadzenia kalibracji

F574 odsysania z nastawieniem parametru VOS5 na 1 albo 2

F600 bledny numer strony podczas wymagania na ATC tabelg

F601 bledny numer pistoletu podczas wymagania na ATC tabelg

F602 bledny numer tabeli podczas wymagania na ATC tabelg

F611 kalibra¢ni ATC tabulka pozadovand na strané A neexistuje

F621 tabela ATC do kalibracji wymagana na stronie B nie istnieje

F631 btad sumy kontrolnej EEPROM tabeli ATC do kalibracji dla strony A

F641 btad sumy kontrolnej EEPROM tabeli ATC do kalibracji dla strony B

F651 btad sumy kontrolnej EEPROM ATC tabeli temperatur dla strony A

F661 btad sumy kontrolnej EEPROM ATC tabeli temperatur dla strony B

F671 temperatura medium zmierzona na stronie A jest poza dozwolonym zakresem
F681 temperatura medium zmierzona na stronie B jest poza dozwolonym zakresem
F7XX nieoczekiwana odpowiedZ urzadzenia XX na wewnetrznej szynie zbiorczej
F827 btad w mapie stacji, nieodpowiednia liczba pistoletéw dla strony A

F8XX raporty bledoéw przez ruchowa diagnostyke sterowania transakcji strony A

FOXX raporty bledéw przez ruchowa diagnostyke sterowania transakcji strony B




